
HD NANO Eco
Der Türöffner

DIGITALE SATELLITENRECEIVER

Starker Auftritt für wenig Eintritt

Vielseitig
Über 60 TV-Sender in HD-Qualität empfangen 

Spendabel
6 Monate HD+ kostenfrei nutzen

Kontaktfreudig
Digitalen Videorekorder über USB-Festplatte 
nachrüsten   

Bescheiden
Dank geringem Stromverbrauch Geldbeutel 
und Umwelt schonen



Der Türöffner   
Back to Basics! Der HD NANO Eco von HUMAX ist die kostengünstige 
Einstiegslösung für alle, die sich beim Thema Satelliten-Receiver auf das 
Wesentliche beschränken wollen – aber auf höchstem Niveau!

Sie können über 60 öffentlich-rechtliche und private TV-Sender in bester 
HD-Qualität empfangen. Sind Sie immer genau dann unterwegs, wenn 
Ihre Lieblingssendung läuft, denkt der HD NANO Eco trotzdem an Sie: 
Hängen Sie einfach eine USB-Festplatte ans Gerät – und schon haben 
Sie einen digitalen Videorekorder, mit dem Sie nichts mehr verpassen.

Ein großes Herz hat unser Receiver übrigens auch, denn er schenkt 
Ihnen 6 Monate kostenlos HD+, das Angebot führender Privatsender   
in atemberaubender Bild- und Tonqualität.

Zum Schluss verraten wir Ihnen noch etwas: Unser Freund gibt sich 
beim Stromverbrauch äußerst bescheiden, ist sozusagen doppelt „Eco” 
–  ökonomisch wertvoll für Ihren Geldbeutel, ökologisch hilfreich für die 
Umwelt.

HD NANO Eco von HUMAX: Mehr muss Top-Leistung nicht kosten!

Eigenschaften und Funktionen
  Empfang aller herkömmlichen (SD) und hochauflösenden (HD)  

Satellitenprogramme
  Empfang aller freien, öffentlich-rechtlichen HD-Programme
  HD+ Karte zum Empfang der größten Privatsender in HD im Wert 

von 35 € inklusive
  Digitaler Videorecorder über optionale USB-Festplatte (PVR-ready)
  Dolby Digital-Ausgang für beeindruckenden Kinosound
  Elektronischer Programmführer
  Geringer Stromverbrauch im Standby-Modus (< 0,5 Watt)
  Handliche Fernbedienung

Technische Daten

HD NANO Eco

  Tuner und Kanal

Tuneranzahl: 1
Eingangsstecker: 1 x F-Buchse
Frequenzbereich: 950 MHz bis 2.150 MHz
Signalpegel: -25 dBm bis -69 dBm
LNB-In  Vertikal: +13,5 V (+14,5 V bei hoher Spannung)
 Horizontal: +18 V (+18,9 V bei hoher Spannung)

  Dateneingang/-ausgang

USB:  1 x USB 2.0
HD+ Kartenleser 

  Audio/Video

Video-Ausgang: 1 x HDMI
Audio-Ausgang: 1 x S/PDIF (optisch)

  Stromversorgung

Eingangsspannung: 100–240 V~ bei 50/60 Hz
Leistungsaufnahme: Max. 30 W
Standby-Verbrauch: Max. 0,5 W

  Allgemeines

Abmessungen
(B x H x T): 160 x 34 x 133 mm
Gewicht: 260 g
Umgebungs-
temperatur (Betrieb): 0 °C bis +45 °C

Sie haben eine Frage an uns? Verlassen Sie 

sich einfach auf unseren  Service. Kompeten-

te HUMAX-Experten geben Ihnen schnell und 

zuverlässig die gewünschte Auskunft. Wir sind 

für Sie da und helfen gerne!

HUMAX – Kompetenz für alle Fragen rund um unsere Produkte

HUMAX-Hotline: 01806-778870*

Internet: www.humax-digital.de

 www.humaxunddu.de

E-Mail: techinfo@humax-digital.de

HUMAX-Digital GmbH
Bahnhofstraße 18
85774 Unterföhring
Deutschland

info@humax-digital.de
www.humaxunddu.de Ir
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