
DIGITALE SATELLITENRECEIVER

Nichts verlieren
Digitaler Videorecorder
für über 250 Stunden, 
flexibel erweiterbar

Nichts vermissen
Bis zu 2 Live-Programme 

im Heimnetzwerk verteilen

Nichts verpassen
Bis zu 4 Sendungen 
parallel aufzeichnen

Nichts vergessen
Aufnahmen auch über Web 
und App programmieren

Home Entertainment Center
mit 4 Satelliten-Tunern

iCord® Evolution
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iCord
®

 Evolution

Sie haben eine Frage an uns? Verlassen Sie 

sich einfach auf unseren Service. Kompeten-

te HUMAX-Experten geben Ihnen schnell und 

zuverlässig die gewünschte Auskunft. Wir sind 

für Sie da und helfen gerne!

HUMAX – Kompetenz für alle Fragen rund um unsere Produkte

HUMAX-Hotline: 01806-778870*

Internet:	www.humax-digital.de

	 www.humaxunddu.de

E-Mail:	 techinfo@humax-digital.de

HUMAX-Digital GmbH
Bahnhofstraße 18
85774 Unterföhring
Deutschland

info@humax-digital.de
www.humaxunddu.de Ir
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Fotos, Filme und Musik
einfach übertragen

ANSCHLUSSVIELFALT

Multimedia-Dateien
überall verfügbar

INTERNET CLOUD SERVER

Umfassend informieren,
gezielt auswählen

EPG

Aufnahmen von
unterwegs aus starten

FERNPROGRAMMIERUNG

Der Entertainment-Verteiler
fürs ganze Haus

LIVE STREAMING

Vier Programme gleichzeitig 
ansehen, aufzeichnen, streamen

QUAD-TUNER

4 x

Schlauer suchen,
mehr finden

SMART SEARCH

Die ideale Verbindung
von TV und Internet

TV-PORTAL

Kommunikativ
nach allen Seiten

WLAN & BLUETOOTH

Aufzeichnen, archivieren,
immer wiedersehen

WECHSELFESTPLATTE

Technische Daten

  Tuner und Kanal

Tuneranzahl:	 4
Eingangsstecker:	 2 x F-Buchse Eingang
Frequenzbereich:	 950 MHz bis 2.150 MHz
Signalpegel:	 -25 dBm bis -69 dBm
LNB-IN:	 über Digital-LNB oder SCD-LNB (empfohlen)

  Dateneingang/-ausgang

USB:	 3 x USB (2 x Rückseite, 1 x Frontseite)
LAN:	 10/100/1.000 Mbps
SD-Karte:	 1 x SD (Front)
WLAN:	 802.11n (300 Mbps), 2,4 GHz und 5 GHz
Bluetooth:	 3.0
Common Interface:	 2 x CI+ / CI

  Festplatte

Festplattenkapazität:	 1.000 GB
Wechselfestplatte:	 2,5" optional

  Audio/Video

Video-Ausgang:	 HDMI (bis 1080p), RCA (576i)
Audio-Ausgang:	 S/PDIF (Mehrkanal digital), Audio (Stereo analog)

  Stromversorgung

Netzteil:	 intern
Eingangsspannung:	 100 – 240 V~ bei 50/60 Hz
Leistungsaufnahme:	 65 W
Standby:	 < 0,5 W

  Allgemeines

Abmessungen (B/T/H):	 385 x 257 x 58 mm
Gewicht:	 2,8 kg
Umgebungs-
temperatur (Betrieb):	 0 °C bis +45 °C

Mehr als Fernsehen:
Sehen, speichern, streamen ... und nie mehr was verpassen! Wovon Sie bei einem 
digitalen Satellitenreceiver bisher nicht mal träumen konnten – der iCord® Evolution 
hat’s!

Mal wieder alles gleichzeitig auf Sendung? Nicht Ihr Problem! Sie nehmen ganz 
einfach bis zu vier Programme parallel auf und sehen sich ein weiteres live an. Sollte 
Ihr angestammtes TV-Sofa besetzt sein, verteilen Sie bis zu zwei Live-Sendungen im 
Heimnetzwerk und machen es sich mit Tablet oder Smartphone woanders bequem.

Mal keine Lust aufs laufende Programm? Macht nichts! Besuchen Sie einfach das 
HUMAX-TV-Portal und wählen Sie aus Millionen Songs und Tausenden Filmen genau 
das aus, wonach Ihnen der Sinn steht. 

Mal etwas weiter weg? Egal, Sie sitzen immer an der Quelle! Via Internet können Sie 
Ihren iCord® Evolution überall für Aufnahmen programmieren, etwa vom Büro-PC aus 
oder per App, und über den HUMAX Cloud Server greifen Sie von unterwegs auf alle 
Videos, Musikdateien und Fotos zu, die auf dem Receiver liegen.

Wo Sie auch sind – der iCord® Evolution ist ganz nah bei Ihnen!

Eigenschaften und Funktionen
	� 4 Satelliten-Tuner für 4 parallele Aufzeichnungen 
	� TV-Live Streaming auf Tablet und Smartphone per iOS und Android Apps
	� Kompatibel mit SCD-LNB (Einkabelsystem) für maximale Empfangsflexibilität
	� Fernprogrammierung über App und Webseite
	� Steuerung über Fernbedienung, Smartphone und Tablet
	� HUMAX Cloud Server für mobilen Abruf von gespeicherten Videos, Fotos

	 und Musik über das Internet
	� Samba- und FTP-Server für einfaches Kopieren von Multimedia-Dateien
	� SAT>IP Server zur Verteilung des TV-Signals im Heimnetzwerk
	� Kompatibel mit Apple Netzwerk-Funktionen
	� 1 TB interne Festplatte für über 250 Stunden HD-Aufnahme
	� Einschubschacht für 2,5" Wechselfestplatten 
	� Smart Search-Funktion für einfaches Auffinden verwandter Inhalte
	� Premium EPG mit Bilder-Navigation und 14-Tage-Vorschau
	� Opera TV Browser für freies Surfen im Internet
	� Bluetooth für drahtlose Anbindung von Sound-Systemen, Kopfhörern, Tastaturen 

und Mäusen
	� 2 Einschübe für CI+ Module
	 Integriertes WLAN-Modul für kabellose Vernetzung


